
 

 

                                                                       На шаг впереди времени 
 

 
 

Оборудование для переработки отходов  

и получения альтернативных источников энергии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

      О КОМПАНИИ  

 

 
            Компания TT GROUP на рынке более 20 лет. Мы являемся разработчиками и 

производителями оборудования для переработки отходов и получения альтернативных 

источников энергии.  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Установка пиролиза FORTAN х12, Украина, Николаев 

 

       За долгие годы работы мы достигли значительных результатов. Научно-

исследовательский отдел нашей компании постоянно работает над новыми 

технологическими задачами, решения которых мы предлагаем Вам. 

           Наше оборудование успешно запущено во многих странах мира: Россия, Турция, 

Австралия, Республика Беларусь, Индия, Аргентина, Армения, Болгария, Киргизия, 

Молдова, Приднестровье, Туркменистан, Украина, Чехия, ЮАР, Казахстан, Узбекистан.   

           Производство оборудования сертифицировано по системе менеджемента качества 

в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001.  

            

За долгие годы работы мы заслужили доверие наших покупателей! 
 

 
Установка пиролиза FORTAN х2 и Ректификационная колонна SARGAS-4, Брисбен, Австралия 

 

      



 

 

              Качество продукции обеспечивается действующей на предприятии системой 

менеджмента качества по стандарту ISO 9001, а также подтверждается российскими 

сертификатами.  

              На весь ряд оборудования предоставляется гарантия. Мы обеспечиваем пуско-наладку 

и обучение персонала Покупателя. Наша компания уделяет повышенное внимание 

техническому сопровождению. От наших сотрудников Покупатель получит необходимые 

технические консультации по всем вопросам обслуживания и эксплуатации оборудования. 

Профессионально разработанные руководства по эксплуатации позволят технически грамотно 

работать с технологиями. Как в гарантийные сроки, так и после по заявке наши инженеры 

выезжают на площадку Покупателя для ремонта оборудования.  

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания TT GROUP является правообладателем бренда FORTAN / ФОРТАН TM  и получила 

патент на полезную модель «Устройство для термической переработки отходов». 

 

Установки пиролиза FORTAN / ФОРТАН TM  производства нашей компании вошли в 

разработанный Минприроды РФ Справочник наилучших доступных технологий 

«Обезвреживание отходов термическим способом» 17 декабря 2015 г.  

 

 



 

 

УСТАНОВКА ПИРОЛИЗА FORTAN / ФОРТАН ТМ 
 

Пиролизные установки FORTAN предназначены для утилизации и переработки любых 

углеродосодержащих отходов: отходов РТИ, медицинских, пластиковых отходов, 

отходов нефтепереработки, электронных отходов, мягких кровельных материалов и пр. 

Полный список отходов включает более 900 наименований. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FORTAN: 

 

Производительность, м3/24 часа 5,2 (до 4-х тонн) 

Количество ретортных печей, шт 1 

Количество реторт, шт 2 

Номинальный объем загрузочной камеры, м3 2,6 

Установленная мощность электропитания, кВт 1,1 

Номинальное напряжение питания, В 380 

Номинальная частота тока, Гц 50 

Высота установки (с трубами), м 5,6 

Необходимая производительность достигается за счет количества установок FORTAN.  

 

 
Установка пиролиза FORTAN х4, Киев, Украина 

 

Установка FORTAN комплектуется двумя ретортами, изготовленными из жаростойкой, 

нержавеющей стали. Модуль пиролиза футерован высокотемпературной теплоизоляцией 

на основе керамического волокна и огнеупорным бетоном - во время работы 

температура наружной стенки модуля безопасна для обслуживающего персонала. 

Крышка реторты изготавливается с затвором специальной конструкции, который 

обеспечивает полную герметизацию пространства внутри реторты и исключает 

вероятность дымления. Установки FORTAN обеспечены необходимыми приборами для 

контроля процесса и пультом управления для регулирования и корректировки работы 

установки. Взрывобезопасный клапан и система аварийного сброса газа обеспечивают 

безопасность сотрудников и оборудования в случае нарушения эксплуатации установки. 

Установки FORTAN предназначены для мобильного использования: имеют стандартные 

габариты для транспортировки любыми видами транспорта, фланцевые соединения во 

всей конструкции, благодаря чему процесс монтажа-демонтажа занимает минимум 

времени, и подставку для транспортировки. 



 

 

УСТАНОВКА ПИРОЛИЗА ФОРТАН-М ТМ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установки пиролиза ФОРТАН-М предназначены для утилизации и переработки 

отходов муниципальных, ТБО, отходов резинотехнических изделий и пластмасс, в 

т.ч. изношенных автомобильных шин, отходов деревообработки и лесохимии, почв 

загрязненных нефтепродуктами, нефтешламов, промасленной стружки и окалины 

металлургических производств, медицинских отходов и пр. без сортировки. 

Установка пиролитической переработки ФОРТАН-М – это установка качественно 

нового образца. Переработка отходов осуществляется в цилиндрической, 

горизонтальной, вращающейся вокруг продольной оси реторте с передачей тепла от 

теплоносителя к отходам (сырью) через стенку реторты. Вращение обеспечивает 

искусственную конвекцию твердого слоя и, следовательно, интенсивную 

теплопередачу.  

 

Технические характеристики установки ФОРТАН-М: 

 

Производительность, м3 / сутки  

Объем загрузочной камеры, м3 

Габаритные размеры ДхШхВ, м  

Потребляемая мощность, кВт  

Напряжение питающей сети, В  

72 (до 50-ти тонн) 

36 

18,780*7,830*5,553 

17 

380 

 

Необходимая производительность достигается за счет количества модулей ФОРТАН-М.  

 



 

 

 РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА SARGAS ТМ 
Установка периодической ректификации SARGAS предназначена для 

высокоточного разделения продукта на фракции в соответствии с их температурами 

кипения. В качестве сырья могут использоваться любые многокомпонентные смеси, а 

четкость работы установки позволяет выделять любые необходимые фракции. 

 

Модельный ряд и технические характеристики 

 

 

Ректификационная колонна SARGAS, Австралия 

 

SARGAS-4 

 

Производительность по сырью м3/сутки  4  

Габаритные размеры, м:    

длина х ширина          4,9х4,4 

высота                         7,2 

Номинальное напряжение 

питания, кВ                                               380 

Номинальная частота тока, Гц             50 

Потребляемая мощность, кВт              2,2 

 

SARGAS-12 

 

Производительность по сырью м3/сутки 12  

Габаритные размеры, м    

длина х ширина            6x6 

 высота             8 

Номинальное напряжение  

питания, В                                    380 

Номинальная частота тока, Гц            50 

Потребляемая мощность, кВт             4,5 

 
Ректификация - один из главных 

способов выделения вещества из смеси в 

чистом состоянии. Ректификация решает 

такие важные задачи, как очистка 

веществ и выделение ценных 

компонентов из отходов или природных 

смесей. Ректификация широко 

используется в нефтяной, 

коксохимической, лесохимической, 

пищевой, химико-фармацевтической 

промышленности. Ректификации 

подвергаются сырая нефть, бензиновый 

дистиллят для получения из него узких 

фракций, водные растворы спиртов, 

этиловый спирт, бензол, уксусная 

кислота, продукты хлорирования бензола, 

нитротолулолы, нитрохлорбензолы, 

анилиновая вода, в пищевой 

промышленности – масляные мисцеллы 

для получения масел и растворителей, 

эфиромасличное сырье для получения 

эфирных масел и мн.др.  

SARGAS-24 

 

Производительность по сырью м3/сутки 24  

Габаритные размеры, м    

длина х ширина   8x8 

 высота    8,5 

Номинальное напряжение 

питания, В                                       380 

Номинальная частота тока, Гц   50 

Потребляемая мощность, кВт    8 



 

 

УСТАНОВКА ВАКУУМНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ SARGAS-V ТМ 
 

Ректификация при пониженном давлении (вакуумная ректификация) 

применяется для разделения смесей компонентов, температура кипения которых при 

атмосферном давлении выше температуры, при которой скорость их термического 

разложения становится неприемлемой. 

Например: ректификация глицеринсодержащих смесей с целью получения 

очищенного глицерина, ректификация отработанных масел (моторных, 

индустриальных, трансмиссионных, гидравлических, электроизоляционных) с целью 

получения чистых базовых масел, ректификация мазута с целью получения 

дизельного топлива, вакуумного газойля, масел. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ SARGAS-V 

 
№ п\п Наименование Количество 

1 Печь 1 

2 Куб 1 

3 Колонна 1 

4 Конденсатор 1 

5 Делитель 1 

6 Лестница с площадкой 1 

7 Холодильник остатка 1 

8 Сборник 4 

9 Вакуумный блок 1 

10 Вакуумный вывод 1 

11 Система трубопроводов 1 

 

 

Для осуществления процесса ректификации глицерина установка вакуумной 

ректификации оснащается кубом и печью специальной конструкции. Все части 

установки, контактирующие с сырьем, выполняются из нержавеющей стали. В 

легких   дистиллятах выделяются спирты, вода, акролеин и прочие легкокипящие 

компоненты. Основным дистиллятом является глицерин. В кубе остаются 

высококипящие компоненты, такие как жиры, эфиры жирных кислот, минеральные 

компоненты. 

 

При переработке отработанных масел первым дистиллятом являются 

растворенные в сырье топлива и легкие продукты разложения масел, накопившиеся 

в сырье за время эксплуатации масел. Вторым дистиллятом являются собственно 

базовые масла. Кубовый остаток (гудрон) представляет собой смесь тяжелых, 

темноокрашенных продуктов окисления и полимеризации масел (смолы), нелетучих 

присадок и минеральных веществ (продукты износа, загрязнения). Второй дистиллят 

может быть разделен непосредственно в процессе ректификации на группы по 

температуре кипения, например, на легкие и тяжелые базовые масла. Разделение 

второго дистиллята может быть необходимо если сырье представляет собой смесь 

существенно различных масел.  

 

 



 

 

БИОДИЗЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА EXON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Биодизельная установка EXON-1000 на Биодизельная установка EXON-250 

площадке компании ТТ GROUP   перед отправкой в г. Добровице, Чехия 

 

Установки EXON предназначены для производства биодизельного топлива из 

любых растительных масел (в том числе отработанных) и животных жиров на любую 

заданную производительность. 

За последние 3 года установки EXON были модернизированы 5 раз. В итоге 

потребляемая мощность биодизельных заводов была снижена более чем в 5 раз. 

 

Сырьё для производства биодизеля: 

- Растительное масло (подсолнечное, рапсовое, соевое, пальмовое, хлопковое, льняное, 

кокосовое, кукурузное, горчичное, арахисовое, касторовое, конопляное, кунжутное и 

др.) животные жиры, некондиционные и отработанные масла растительного 

происхождения. 

- Метанол 

- Щёлочь 

- Cорбент 

 Конечные продукты: 

- Биодизель 

- Глицерин 

  

EXON-50 

  

Производительность 1200 литров 

биодизеля/сутки 

Габаритные размеры, мм 1400х3500х1700 

Потребляемая мощность, кВт 14 

Напряжение питающей сети, В 380 

EXON-250 

  

Производительность 6000 литров 

биодизеля/сутки 

Габаритные размеры, мм 3200х7200х3300 

Потребляемая мощность, кВт 54 

Напряжение питающей сети, В 380 

  

EXON-500 

  

Производительность 12000 литров 

биодизеля/сутки 

Габаритные размеры, мм 4000х9100х4150 

Потребляемая мощность, кВт 74 

Напряжение питающей сети, В 380 

EXON-1000 

  

Производительность 24000 литров 

биодизеля/сутки 

Габаритные размеры, мм 8200х4400х4600 

Потребляемая мощность, кВт 57 

Напряжение питающей сети, В 380 



 

 

Наши проекты 
 

 

FORTAN х4, Киев, Украина 

   

 

FORTAN х4, Киев, Украина 

 
 

FORTAN х12, Николаев, Украина 

 

 

FORTAN х12, Николаев, Украина 

 
 

FORTAN х6, Кимберли, ЮАР 

 

 

FORTAN х2, Севастополь, Россия 

 



 

 

Наши проекты 
 

 

FORTAN х2, Одинцово, Россия 

 

 

FORTAN х2, Брисбен, Австралия 

     
 

FORTAN х2, Симферополь, Россия 

 

 

         SARGAS, Симферополь, Россия 

          
FORTAN х1, Иркутск, Россия 

 

         FORTAN х2, Ростов-на-Дону, Россия   

            



 

 

Наши проекты 

 

FORTAN х2, Волоколамск, Россия 

    

FORTAN х2, Анкара, Турция 

 
 

FORTAN х1, Ташкент, Узбекистан 

 

 

FORTAN х4, Киев, Украина 

 

 

FORTAN х1, Мозырь, РБ 

 

 

FORTAN х1, Алчевск, Украина 

 



 

 

Наши проекты 

 

SARGAS, Брисбен, Австралия 

 

 

FORTAN-M 

 

 

FORTAN х6, Перник, Болгария 

 
 

FORTAN х6, Перник, Болгария 

 

         SARGAS, Республика Панама  

                       

FORTAN х2, Республика Панама    

  



 

 

          

Наши проекты 

 

EXON-1000 

Крым, Российская Федерация 

 

EXON-50 

Таиланд 

 
  

EXON-50 

Воронеж, Российская Федерация 

 

EXON-50 

Луганск, Украина 

 
 

EXON-250 

Добровице, Чехия 

 
 

EXON-50 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
 

 



 

 

 
 

Оборудование для переработки отходов  

и получения альтернативных источников энергии 
 

Если Вас заинтересовали наши разработки, свяжитесь с нами: 

 

TT GROUP  

 

         e-mail – info@ttgroupworld.com 

         тел. +7 978 72 444 16  

                 +7 978 79 23 544  

         skype –  ttgroup.world 

         web – http://www.ttgroupworld.com 

 

 

1. Российская Федерация, г. Симферополь. 

  

2. Российская Федерация, г. Краснодар. 

 

3. UNITED KINGDOM, BOURNEMOUTH, Tel: +44 1202 28 11 55. 
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